


Instruktioner för placering av 
din badtunna.



Topolis badtunnor levereras i stående 
position, monterad på en europall.



1. Under badtunnan 
förvaras skorstenen 
med skydd och hatt 
samt extra tillbehör 
om du beställt det.



2. Öppna plasten i 

badtunnans botten och ta 

ut skorstenen och de 

extra tillbehören. Ta 

sedan bort de två 

brädorna som håller ihop 

tunnan med pallen. 



3. Var minst 2 personer 
när ni placerar tunnan. 

Ställ tunnan på önskad 
plats, tippa försiktigt 
tunnan och ta sedan bort 
pallen och resten av 
plasten



4. Badtunna går att 
placera direkt på altan 
eller trädäck. 

Badtunnan är 
konstruerad så att det ska 
finnas ett mellanrum 
mellan tunnans panel och 
underlaget för att 
badtunnans underrede 
ska kunna ventileras.



5. Om badtunna placeras på 
marken ska ytan vara rak, hård 
och stabil. Tex trampat grus eller 
liknande rekommenderas.

Tänk på att badtunnan, fylld med 
vatten, väger ca 1500kg så om 
marken blir för mjuk kan 
badtunnan sjunka och det kan 
påverka badtunnans funktion.

Ställ 5st betongplattor som det 
visas på bilden. Se till att alla 
plattor är i samma nivå och har 
jämn kontakt med badtunnans 
ram



Nu är det dags att fylla 
vatten i badtunnan, 
värma upp den och ge er 
själva en välförtjänt härlig 
stund!



Tack för att ni valt 
en badtunna av oss. 

Vi finns här om det 
dyker upp några 
frågor.

Lycka till önskar 
Topolis AB Team.


